o (D ) PCS

Foam Glass Clean Plus
Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 453/2010
Datum der ersten Ausgabe: 8-1-2014 Datum der letzten Revision: 8-3-2017 Version: 4.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Name : Foam Glass Clean Plus

Produktnummer 1 04.1177.9999

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Verwendung

Verwendung des Stoffes oder der Zubereitung : Foam Glass Clean Plus ist ein spezieller weiterentwickelter Reiniger fiir glatte Oberflachen, der

Uber eine NSF-Registrierung fir zufalligen Kontakt mit Lebensmitteln verfiigt (FOOD SAFE)

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Information verfuigbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PCS Innotec International NV
Schans 4

BE - 2480 Dessel

T.. +32 (0) 14 32 60 01

F.: +32 (0) 14 3260 12
environment@PCS-innotec.com

Verteiler:

Innotec Osterreich (Obermayr)
Lofererstrasse 83

AT - 6322 Kirchbichl

T.: +43 533270800

F.: +43 533270800 - 809
info@innotec.at

1.4. Notrufnummer
- Vergiftungs-Informations-Zentrale Osterreich +43 (0)1 406 43 43

- 24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Niederlandisch):
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen und schiadliche Wirkungen auf den menschen und die Umwelt
Vorsicht! Behalter steht unter Druck.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02
Signalwort (CLP) 1 Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) 1 H222 - Extrem entziindbares Aerosol
H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten
Sicherheitshinweise (CLP) 1 P210 - Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch

P260 - Aerosol nicht einatmen

P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen

P403 - An einem gut belifteten Ort aufbewahren

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen lber 50 °C/122 °F
aussetzen

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Information verfuigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoff
Nicht anwendbar

3.2. Gemisch
Name Produktidentifikator % Einstufung gemanR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP)
Butan (CAS-Nummer) 106-97-8 25-10 Flam. Gas 1, H220
(Enthalt < 0,1% Butadien (203-450-8)) (EINECS / ELINCS-Nummer) 203-448-7 Press. Gas
(Anmerkung C)(Anmerkung U) (REACH-Nr) 01-2119474691-32
2-Butoxy-ethanol (CAS-Nummer) 111-76-2 25-10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(EINECS / ELINCS-Nummer) 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(EG Index-Nr.) 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(REACH-Nr) 01-2119475108-36 Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Ammoniak 25% (CAS-Nummer) 1336-21-6 0,1-1 Skin Corr. 1B, H314
(Anmerkung B ) (EINECS / ELINCS-Nummer) 215-647-6 Aquatic Acute 1, H400
(EG Index-Nr.) 007-001-01-2
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Ammoniak 25% (CAS-Nummer) 1336-21-6 (C >=5) STOT SE 3, H335
(EINECS / ELINCS-Nummer) 215-647-6
(EG Index-Nr.) 007-001-01-2

Anmerkung B : Manche Stoffe (Sauren, Basen usw.) werden als wassrige Losungen in unterschiedlichen Konzentrationen in Verkehr gebracht; dies
erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den verschiedenen Konzentrationen unterschiedliche Gefahren
ausgehen konnen. In Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine Bezeichnungen wie ,Salpetersaure ... %". In diesem Fall muss der
Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der
Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

Anmerkung C : Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in
Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder
um ein Isomergemisch handelt.

Anmerkung U (Tabelle 3.1): Beim Inverkehrbringen missen die Gase als ,Gase unter Druck® in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflissigten
Gase, der tiefgekiihlten Gase oder der geldsten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hangt vom Aggregatzustand ab, in dem
das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise : Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Einatmen . Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das

Atmen erleichtert.
11-4-2017 DE (Deutsch) 2/8




Foam Glass Clean Plus
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Hautkontakt : Im Allgemeinen ist das Produkt nicht reizend fiir die Haut.

Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sptlen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Verschlucken . Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Information verfugbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenléschpulver. Kohlendioxid. alkoholbestandiger Schaum.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entziindbares Aerosol.

Explosionsgefahr : Kann brennbare/explosionsgeféhrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Léschanweisungen . Eindringen von Léschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausristung, einschlieRlich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen . Geeignete Schutzkleidung tragen.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Schutzausrustung : Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.
Notfallmafnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausristung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
Notfallmafnahmen : Umgebung beliften.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in Kanalisation und offentliche Gewasser verhindern. Falls die Flussigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die
Behdrden zu benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschuttete Mengen so bald wie moglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur
aufsaugen. Dieses Produkt und sein Behalter mussen sicher und gemaf den ortlichen
Vorschriften entsorgt werden. Nicht mit wassrigen Reinigungsmitteln wegspulen.

Sonstige Angaben : Fur angemessene Luftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Fur die Verwendung personlicher Schutzkleidung, siehe
Abschnitt 8. Fir die Beseitigung der Reinigungsabfalle, siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7A1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren bei Verarbeitung : Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Bei Gebrauch Bildung
entziindbarer Dampf-Luftgemische mdglich. Nicht gegen Flamme oder auf glihenden
Gegenstand sprihen. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
Uber 50°C schutzen.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vorgeschriebene personliche
Schutzausriistung verwenden. Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die
Bildung von Dampfen zu vermeiden. Malnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

HygienemafRnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und
andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Technische Malinahmen . Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische
Aufladung zu vermeiden.
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Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. An einem trockenen Ort aufbewahren. An
einem brandsicheren Ort aufbewahren. Rauchen verboten.

Unvertragliche Materialien . Direkte Sonnenbestrahlung. Warmequellen.

Technische MaRhahmen : An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

Besondere Vorschriften fir die Verpackung . In einem geschlossenen Behalter aufbewahren. Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

Keine Information verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Butan (106-97-8)
Osterreich Lokale Bezeichnung Butan (beide Isomeren): n-Butan (R 600)
Osterreich MAK (mg/m?3) 1900 mg/m?
Osterreich MAK (ppm) 800 ppm
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m?) 3800 mg/m?
Osterreich MAK Kurzzeitwert (ppm) 1600 ppm
2-Butoxy-ethanol (111-76-2)
EU Lokale Bezeichnung 2-Butoxyethanol
EU IOELV TWA (mg/m?) 98 mg/m?
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
EU IOELV STEL (mg/m?) 246 mg/m?
EU IOELV STEL (ppm) 50 ppm
EU Anmerkungen Skin
Osterreich Lokale Bezeichnung 2-Butoxyethanol
Osterreich MAK (mg/m?3) 98 mg/m?
Osterreich MAK (ppm) 20 ppm
Osterreich MAK Kurzzeitwert (mg/m?) 200 mg/m?
Osterreich MAK Kurzzeitwert (ppm) 40 ppm
Osterreich Anmerkung (AT) H

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Fuir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Personliche Schutzausristung . Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Handschuhe. Sicherheitsbrille.

Handschutz:

Bei moglichem Handkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (geprift nach der Norm EN374) aus folgenden Materialien
ausreichenden Chemikalienschutz: Nitrilkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von tber 240
Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch
kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfliigbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kiirzerer Durchbruchzeit
ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lasst keinen zuverlassigen Riickschluss auf ihre
Widerstandsfahigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangt.
Abhangig von Modell und Material der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm Ubersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines
Handschuhs sind abhangig von Verwendung (= Haufigkeit und Dauer des Kontakts), chemischer Bestandigkeit des Handschuhmaterials,
Fingerfertigkeit. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. . Verschmutzte Handschuhe sollten ersetzt werden. Eine personliche Hautpflege ist
unabdingbare Voraussetzung fir einen effektiven Handschutz. Schutzhandschuhe sind auf sauberen Handen zu tragen. Nach dem Gebrauch
sollten die Hande gewaschen und grundlich abgetrocknet werden.

Augenschutz:

Bei Spritzgefahr: Schutzbrille

Haut- und Kérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Atemschutz:

Wenn die Lufterneuerung unzureichend ist um die Staub- oder Dampfkonzentration unter dem MAK-Wert zu halten, muss ein Atemgerat getragen
werden. Empfohlen: Filter Typ AX/P2
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flussigkeit

Aussehen . Aerosol.

Farbe : Transparent.

Geruch : Charakteristisch.

Geruchsschwelle

pH-Wert
Verdampfungsgeschwindigkeit
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Gefrierpunkt

Siedepunkt / Siedebereich
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzundlichkeit (fest, gasférmig)
Dampfdruck

Dampfdichte

Relative Dichte (Wasser = 1)
Loéslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben
V.0.C. (V.0.8))

. Keine Daten verfugbar
: 10 (20 °C)

: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfligbar
: 0°C

: -60 °C

: Nicht selbstentziindlich
. Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfugbar
: 23 hPa (20°C)

. Keine Daten verfligbar
1 0,96 (20 °C)

: Wasser: Nicht beziehungsweise wenig mischbar.
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfligbar
: 1,1-10,6 vol %

:102,7 g/l

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Extrem entzundbares Aerosol. Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Information verfugbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Information verfugbar

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine Information verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Information verfuigbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat . Nicht eingestuft
Butan (106-97-8)
LC50/inhalativ/4h/Ratte 658000 mg/m?
2-Butoxy-ethanol (111-76-2)
LD50/oral/Ratte 470 mg/kg
LD50 oral 300 mg/kg (rab)
LD50/dermal/Kaninchen 2000 mg’kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft

pH-Wert: 10 (20 °C)
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Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
pH-Wert: 10 (20 °C)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

2-Butoxy-ethanol (111-76-2)
LC50/96h/Fische | 1490 mg/l (Lepomis macrochirus)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfugbar

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Information verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Information verfligbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zusatzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ortliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Abfall / Ungebrauchtes Produkt : Darf nicht mit dem Hausmiill deponiert werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
EAK-Code : 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

15 01 04 - Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG / IATA

14.1. UN-Nummer

UN-Nr. (ADR) : 1950
UN-Nr. (IMDG) : 1950
UN-Nr. (IATA) : 1950

14.2. Ordnungsgemaéfe UN-Versandbezeichnung
Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN entziindlich

Offizielle Benennung fiir die Beférderung : AEROSOLS

(IMDG)

Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA) : Aerosols, flammable

Eintragung in das Beférderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN entziindlich, 2.1, (D)
Eintragung in das Beférderungspapier (IMDG)  : UN 1950 AEROSOLS, 2

Eintragung in das Beforderungspapier (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) 1241

Gefahrzettel (ADR) 241
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IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 241
Gefahrzettel (IMDG) 1241

=
IATA
Transportgefahrenklassen (IATA) 241
Gefahrzettel (IATA) 1241

=
14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IATA) . Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Weitere Informationen : Keine weiteren Informationen vorhanden.
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) . 5F
Begrenzte Mengen (ADR) 1L
Tunnelbeschrankungscode : D

- Seeschiffstransport

EmS-Nr. (Brand) : F-D
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
- Lufttransport

Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

V.0.C. (V.0.S.) : 102,7 g/l
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Inhaltsstoffe nach Verordnung (EG) 648/2004 . 5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe
Uber Detergenzien

15.1.2. Nationale Vorschriften
Keine Information verfligbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/-reizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1 Entziindbare Gase, Kategorie 1

Press. Gas Gase unter Druck

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

H220 Extrem entziindbares Gas

H222 Extrem entziindbares Aerosol

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H315 Verursacht Hautreizungen

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen

Aerosol 1 H222;H229

Geidnderte Abschnitte im Vergleich zur vorigen Version 14,16
Datum der vorletzten Revision 13/04/2016

Haftungsausschluss beztiglich REACH:
Die Daten im Sicherheitsdatenblatt sind mit den Angaben im chemischen Sicherheitsbericht (CSR) konsistent, soweit letztere zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verfiigbar
waren (siehe Datum der letzten Revision).

Haftungsausschluss:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwértigen Wissensstand und gentigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen
des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich nur auf
das angegebene Produkt und gilt nicht fiir den Gebrauch in Kombination mit irgendwelchem anderen Produkt. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden.
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